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ELECTRO FLINT
Flint

BESCHREIBUNG:
Der solide, kleinformatige und vielseitige Borma Wachs Elektroflint ist das unverzichtbare 
Instrument für hochschmelzende Ausbesserungsarbeiten. Besonders nützlich, wo freie 
Flammen und Funken nicht erlaubt sind, wie in Lackierkabinen.
Die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung muss mit der gelieferten 
elektrischen Leistung übereinstimmen.

VERWENDUNG:
Schließen Sie den Lötkolben an die richtige S t r o m q u e l l e  a n . Bei Bedarf kann die 
Lötspitze entfernt werden, aber nur bei ausgeschaltetem Lötkolben und ohne sie abzudrücken. 
Setzen Sie eine neue Spitze ein. Erhitzen Sie den Lötkolben nicht ohne die Spitze. Nach 
Gebrauch an der Luft abkühlen lassen.
Prüfen Sie vor dem Aufheizen, ob die Lötspitze richtig befestigt ist.

VORSICHT!
Warnung. Unsachgemäßer Gebrauch kann schwere Verbrennungen verursachen.
Aus Sicherheitsgründen darf der Borma Wachs-Lötkolben nicht manipuliert werden. Eine 
unsachgemäße Verwendung kann sehr gefährlich sein.
Vergewissern Sie sich vor dem Erhitzen des Lötkolbens, dass alle brennbaren Gegenstände, 
Flüssigkeiten und Gase außer Reichweite sind.
Lassen Sie den Lötkolben nicht unbeaufsichtigt.
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